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Przetwornik procesowy in-line
Konstrukcja higieniczna
Model DMSU22SA

JULY 2022

TYPE EL
CLASS I

Dodatkowe aprobaty, 
patrz strona 8

®

Opis
Certyfikowana higieniczna konstrukcja przetwornika 
procesowego in-line model DMSU22SA spełnia 
stale rosnące wymagania w zakresie monitorowania 
procesów w instalacjach do zastosowań sanitarnych. 
Pomiar odbywa się poprzez odkształcenie wewnętrznej 
rurki czujnika systemu dwururowego w wyniku 
przyłożonego ciśnienia. Odkształcenie to powoduje 
zmianę sygnału, którą przetwornik przekształca w sygnał 
pomiarowy. Wersja ta łączy w sobie wymagania 
dotyczące cyfryzacji i niezawodności procesu. 
Wersje z protokołem HART® są w stanie przesyłać 
nie tylko sygnał pomiarowy, ale także status ciągłego 
monitorowania czujnika systemu dwururowego do systemu 
sterowania procesem, zgodnie z wymaganiami.

Opatentowane rozwiązanie rurki czujnika w przetworniku 
procesowym in-line, w połączeniu z monitorowaniem czujnika 
w systemie podwójnej rurki, zapewnia optymalną ochronę 
przed zanieczyszczeniami procesowymi i środowiskowymi.

Przetwornik procesowy in-line może być dostarczony 
ze wszystkimi typowymi przyłączami procesowymi do 
zastosowań sanitarnych i spełnia obowiązujące dla nich 
normy, np. EHEDG, 3-A i ASME BPE.

Ten produkt, model WIKA DMSU22SA, zawiera 
opatentowane rozwiązanie WIKA (np. US2021404898A1).

Karta katalogowa WIKA DS 95.03 ∙ 02/2025

Przetwornik procesowy in-line, model DMSU22SA

Karty katalogowe podobnych produktów:
System monitorowania czujników z protokołem HART®, do zastosowań sanitarnych; 
model DMSU21SA; patrz karta katalogowa DS 95.17
Przetwornik procesowy z portem ciśnieniowym lub membraną płuczącą; modele UPT-20, 
UPT-21; patrz karta katalogowa PE 86.05

Zastosowanie
	■ Higieniczny pomiar ciśnienia w linii produkcyjnej 

dla przemysłu farmaceutycznego i aseptycznego 
przetwarzania żywności

	■ Nadaje się do produkcji aktywnych składników 
farmaceutycznych (API)

	■ Do monitorowania procesów z użyciem pary sterylnej
	■ Dla gazów, oparów; mediów ciekłych, pastowatych, 

sproszkowanych i krystalizujących

Specjalne właściwości
	■ Higieniczna konstrukcja bez martwej przestrzeni 

z grubościenną rurką czujnika ze stali nierdzewnej
	■ Pomiar ciśnienia in-line z rurką czujnika bez płynu 

wypełniającego system
	■ Ciągłe monitorowanie czujników systemu dwururowego 

zapobiega zanieczyszczeniu procesu i środowiska
	■ Odpowiedni dla SIP i CIP
	■ Certyfikat EHEDG i zgodność z normą 3-A

Konfigurator

Artykuły 
standardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=DMSU22SA
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=DMSU22SA
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Obraz poglądowy przetwornika procesowego in-line
Przetwornik procesowy in-line składa się z przetwornika procesowego i rurki czujnika z dodatkowym elementem 
monitorującym do pomiaru ciśnienia między rurką podporową a rurką czujnika.

Zasada działania monitorowania czujnika

Normalna praca
Podczas normalnej pracy pomiar ciśnienia i monitorowanie 
czujnika działają bez ograniczeń w granicach wydajności 
całego systemu.
Przestrzeń w systemie dwururowym jest opróżniana. 
Podciśnienie jest mierzone za pomocą elementu 
monitorującego. Jeżeli podciśnienie jest prawidłowe, nie jest 
wysyłany żaden sygnał alarmowy.

Monitorowanie czujników
W przypadku uszkodzenia czujnika monitorowane ciśnienie 
w przestrzeni międzywarstwowej systemu dwururowego 
wzrasta. Dzięki ciągłemu pomiarowi zmiana ta jest 
rejestrowana w przetworniku procesowym i wyświetlana. 
W zależności od wersji sygnały alarmowe na pętli prądowej 
są również wysyłane za pośrednictwem protokołu HART®. 
Ten dwururowy system WIKA jest rozwiązaniem dla 
krytycznych procesów, w których medium nie powinno 
przedostać się do środowiska, ani produkt nie powinien 
zostać zanieczyszczony.

Sygnał alarmowy 
monitorowania czujnika

Wzrost ciśnienia w przestrzeni międzywarstwowej systemu dwururowego
≥ 100 ... < 300 mbar
[≥ 1.45 ... < 4.35 psi]

≥ 300 mbar
[≥ 4.35 psi]

Wyświetlacz i panel operatora Komunikat alarmowy: "Pęknięcie membrany" Komunikat alarmowy: "Pęknięcie membrany"
Prąd wyjściowy, 4 ... 20 mA Brak adaptacji sygnału Prąd szczątkowy

W zależności od ustawienia 3.5 mA lub 21.5 mA
Komunikacja HART Status przyrządu: "Pęknięcie membrany" Status przyrządu: "Pęknięcie membrany"

Wyświetlacz i panel operatora

Głowica obudowy

Rurka podporowa

Rurka czujnikaPrzyłącze procesowe
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Specyfikacje

Przetwornik procesowy in-line
Materiał

Zwilżany Rurka czujnika i przyłącze procesowe Stal nierdzewna 1.4435 (316L)
Niezwilżany Rurka podporowa: stal nierdzewna

Inne materiały, patrz głowica obudowy, złącze elektryczne oraz wyświetlacz i panel operatora, 
model DI-PT-U

Jakość wykończenia powierzchni
Zwilżany Rurka czujnika i przyłącze procesowe 	■ Ra ≤ 0.76 µm [30 µcal] zgodnie z ASME BPE SF3

	■ Ra ≤ 0.38 µm [15 µcal] zgodnie z ASME BPE SF4, 
elektropolerowane

Zwilżane spoiny spełniają wymagania normy ASME BPE 2022, rozdział 6, część MJ
Głowica obudowy 	■ Obudowa z tworzywa sztucznego (PBT) z powierzchnią przewodzącą zgodnie z EN 60079-

0:2012, kolor: nocny niebieski RAL5022
	■ Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4308 (CF-8), precyzyjnie odlewana
	■ Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4308 (CF-8) o elektropolerowanej powierzchni (odpowiednia 

dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i higienicznego)

Zakres pomiarowy
Nominalny zakres pomiarowy 0 ... 16 bar [0 ... 200 psi]. Inne zakresy pomiarowe można ustawić za pomocą funkcji turndown.
Najmniejsza rozpiętość dla zakresu nastaw wynosi 4 bar [58 psi] i jest dowolnie wybierana w nominalnym zakresie 
pomiarowym.
Na przykład przyrząd można również ustawić na 0 ... 6 bar [0 ... 100 psi] lub -1 ... +6 bar [-14.5 ... +100 psi].

Ciśnienie względne
bar 0 ... 16
psi 0 ... 200

Podciśnienie i zakresy pomiarowe +/- 1)

bar -1 ... +15
psi -14.5 ... +200

1) W warunkach podciśnienia monitorowanie czujników jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie

Ciśnienie absolutne
bar 0 ... 16
psi 0 ... 200

Możliwość ustawienia innych jednostek (→ patrz strona 6).

Odporność na podciśnienie/przeciążenie
Odporność podciśnieniowa Tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1) 	■ 1.5-krotność dla temperatury medium ≤ 70 °C [≤158 °F]

	■ 1.2-krotność dla temperatury medium > 70 °C ... ≤ 150 °C [> 158 °F ... ≤ 302 °F]
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS) Odpowiada wartości pełnej skali zakresu pomiarowego (maks. 16 bar [232 psi])

1) W odniesieniu do nominalnego zakresu pomiarowego
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Sygnał wyjściowy
Sygnał wyjściowy
Rodzaje sygnałów 	■ 4 ... 20 mA z sygnałem HART® (HART® rev. 7)

	■ 4 ... 20 mA
Obciążenie w Ω ≤ (U+ - 12 V) / 0.023 A (wersja nie-Ex)

U+ = zastosowane napięcie zasilania (→ patrz "Zasilanie dodatkowe")
Tłumienie 0 ... 99,9 s, regulowane

Po ustawionym czasie tłumienia przyrząd wydaje 63 % zastosowanego ciśnienia jako 
sygnał wyjściowy.

Czas ustalania t90

Bez łącza HART® 60 ms
Z łączem HART® 80 ms

Szybkość odświeżania
Bez łącza HART® 20 ms
Z łączem HART® 50 ms

Przyłącze procesowe
Standard
Złącze zaciskowe wg DIN 32676 → Patrz strona 9
Złącze zaciskowe według ASME BPE →Patrz strona 9
Aseptyczne gwintowane przyłącze rurowe zgodne z normą DIN 11864-1, ze 
złączem gwintowanym

→ Patrz strona 10

Aseptyczne złącze zaciskowe zgodnie z DIN 11864-3, z zaciskiem z karbem → Patrz strona 11
Aseptyczne złącze zaciskowe zgodnie z DIN 11864-3, z zaciskiem z rowkiem → Patrz strona 11

Inne przyłącza procesowe na zapytanie

Dokładność
Specyfikacje dokładności
Kompensowany zakres temperatur 
otoczenia

-10 ... +80 °C [14 ... 176 °F]

Regulacja
Punkt zerowy -20 ... +95 % (w dół, możliwość regulacji jest zawsze ograniczona przez minimalne 

ciśnienie 0 bar abs. [0 psia])
Rozpiętość -120 ... +120 % z różnicą między punktem zerowym a zakresem maks. 120 % nominalnego 

zakresu pomiarowego, w tym przeciążenie
Zakres nastaw, TD Maks. zalecany zakres nastaw 4:1

Dokładność w kompensowanym zakresie 
temperatur otoczenia, GRB

1 % rozpiętości
Dokładność obejmuje nieliniowość, histerezę, punkt zerowy i odchyłkę wartości końcowej, 
zgodnie z definicją zawartą w normie IEC 62828-1. W tym celu przyrząd musi znajdować 
się w równowadze termicznej. W tym celu temperatura otoczenia i procesu musi pozostać 
stała przez dłuższy czas, aby zapobiec przepływowi ciepła przez przyrząd.

Dokładność z zakresem nastaw, GTD GTD = GRB * (TD+7) / 8
Stabilność długoterminowa 1) ≤ 1 % rozpiętości

1) Obowiązuje w warunkach referencyjnych zgodnie z IEC 62828-1
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Warunki referencyjne wg IEC 62828-1
Warunki referencyjne wg IEC 62828-1
Temperatura 23 °C ±2 °C [73 °F ±7 °F]
Zasilanie DC 23 ... 25 V
Ciśnienie powietrza 860 ... 1060 mbar [86 ... 106 kPa, 12.5 ... 15.4 psi]
Wilgotność powietrza 45 ... 75 % wilg. wzgl.
Określanie krzywej charakterystycznej Metoda referencyjna wg IEC 62828-1
Krzywe charakterystyczne Liniowe

Dodatkowe zasilanie
Dodatkowe zasilanie
Dodatkowe zasilanie

Napięcie zasilania U+ DC 12 ... 36 V

→ Więcej informacji, patrz "Aprobaty"

Przyłącze elektryczne
Przyłącze elektryczne
Dławiki kablowe M20 x 1.5

Dławik kablowy ze stali nierdzewnej 
w wykonaniu higienicznym

Uszczelka Zgodność z FDA
Średnica przewodu 6 ... 12 mm [0.24 ... 0.47 cal]
Stopień ochrony zgodny 
z normą IEC 60529

IP66/67

Dławik kablowy, stal nierdzewna Uszczelka NBR
Średnica przewodu 7 ... 12 mm [0.28 ... 0.47 cal]
Stopień ochrony zgodny 
z normą IEC 60529

IP66/67

Tworzywo sztuczne, PA Uszczelka NBR
Średnica przewodu 6 ... 12 mm [0.24 ... 0.47 cal]
Stopień ochrony zgodny 
z normą IEC 60529

IP66/67

Mosiądz, niklowany Uszczelka NBR
Średnica przewodu 5 ... 9 mm [0.2 ... 0.35 cal]
Stopień ochrony zgodny 
z normą IEC 60529

IP66/67

Wtyczka kątowa DIN 175301-803A 
z pasującym złączem

Przekrój przewodu Maks. 1.5 mm2 (AWG 16)
Stopień ochrony zgodny 
z normą IEC 60529

IP65 1)

Wtyczka okrągła M12 x 1 (4-pinowa) bez 
pasującego złącza

Stopień ochrony zgodny 
z normą IEC 60529

IP65 1)

Zaciski sprężynowe Przekrój przewodu:
Drut lub splotka: 0.2 ... 2.5 mm² (AWG 24 ... 14)
Skrętka ze splotką: 0.2 ... 1.5 mm² (AWG 24 ... 16)

Bezpieczeństwo elektryczne Ochrona przed zamianą biegunów

1) Podany stopień ochrony dotyczy tylko podłączonych pasujących wtyczek o odpowiednim stopniu ochrony.
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Układ pinów

Wyświetlacz i panel operatora, model DI-PT-U

Wyświetlacz i panel operatora, model DI-PT-U
Rodzaj wskazania Wyświetlacz LC 1)

Szybkość odświeżania 200 ms
Główny wskaźnik 4 ½-cyfrowy
Wyświetlacz segmentu Rozmiar znaków 14 mm [0.55 cal]
Ekran dodatkowy Możliwość wyboru w menu, trzyliniowy zakres skali
Wyświetlacz graficzny słupkowy 20-segmentowy, poprzeczny, symulacja pomiaru ciśnienia
Ustawiane jednostki miary

Jednostki ciśnienia 	■ bar
	■ psi
	■ mbar
	■ MPa
	■ kPa
	■ hPa
	■ Pa
	■ mH₂O
	■ mmH₂O

	■ ftH₂O
	■ inH₂O
	■ mHg
	■ mmHg
	■ inHg
	■ kg/cm2

	■ g/cm2

	■ Torr

Wolna jednostka Wolny ciąg znaków (6 znaków) może być zdefiniowany jako jednostka
Stan roboczy Wyświetlanie za pomocą symboli
Temperatura pracy -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Temperatura przechowywania -25 ... +80 °C [-13 ... +176 °F]
Eksploatacja 4 przyciski do przywoływania i obsługi ustawień
Kolory

Tło Jasnoszary
Pozycje (cyfry) Czarny

Wielkość wyświetlacza Wyświetlacz podzielony na główne i segmentowe
Stopień ochrony wg IEC/EN 60529 IP40 (bez pokrywy)
Materiał Obudowa z ABS, okno z poliestru

1) W przypadku przetwornika procesowego można używać tylko tego wyświetlacza. → Numer zamówienia, patrz „Akcesoria i części zamienne”.

Dławik kablowy M20 x 1.5 i zaciski sprężynowe

Układ pinówWyjście na przewód przyłączeniowy

 

 

Dławik kablowy

Ekran

Dodatni zacisk zasilania U+

Ujemny zacisk zasilania U-
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Warunki pracy
Warunki pracy
Dopuszczalna wilgotność powietrza ≤ 93 % r. h.
Dopuszczalne zakresy temperatur

Otoczenie -10 ... 40 °C [14 ... 104 °F]
Medium -10 ... +150 °C [14 ... 302 °F]
Przechowywanie -25 ... +80 °C [-13 ... +176 °F]

Odporność na wibracje
Obudowa z tworzywa 4 g, 5 ... 100 Hz
Obudowa ze stali nierdzewnej 0.7 g, 5 ... 100 Hz

Odporność na wstrząsy
Obudowa z tworzywa 150 g
Obudowa ze stali nierdzewnej 150 g

Stopień ochrony wg IEC/EN 60529 IP65
Stopień ochrony dotyczy tylko zamkniętej głowicy obudowy i zamkniętych dławików kablowych.
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Atesty
Logo Opis Kraj

Deklaracja zgodności UE Unia Europejska
Dyrektywa EMC
Emisyjność (grupa 1, klasa B) i odporność na zaburzenia zgodnie z EN 61326-1:2013 
(środowisko przemysłowe), EN 61326-2-3:2013 1)

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Dyrektywa RoHS

® 3-A 2)

Konstrukcja higieniczna

Przyrząd ten jest opatrzony znakiem 3-A na podstawie weryfikacji przez podmiot trzeci w sprawie zgodności z normą 3-A. 

USA

EHEDG 2)

Higieniczna konstrukcja
Unia Europejska

1) W przypadku wyładowań elektrostatycznych może wystąpić krótkotrwały, zwiększony błąd do 1 % nominalnego zakresu pomiarowego.
2) Zgodność dotyczy wyłącznie przyłączy procesowych oznaczonych odpowiednim logo zgodności.

Deklaracja producenta
Logo Opis
- Materiały zwilżane nie są pochodzenia zwierzęcego (wolne od ADI)
- Rozporządzenie (WE) 2023/2006 (GMP)
- GB 4806.1-2016 Chiński Krajowy Standard Bezpieczeństwa Żywności - Dobra Praktyka Produkcyjna GB 31603-2015 (GMP)
- Części zwilżane dopuszczone do kontaktu z wodą pitną zgodnie z inicjatywą europejską 4MS

Certyfikaty (opcja)
Certyfikaty
Certyfikaty 	■ Certyfikat kontrolny 2.2 wg EN 10204 (np. produkcja zgodnie z najnowszą technologią, 

odporność materiału, dokładność wskazań)
	■ Dokument kontroli 3.1 wg EN 10204 (np. kontrola materiału metalowych części 

zwilżanych, dokładności wskazań, certyfikat kalibracji)
	■ Inne na zapytanie

Kalibracja Certyfikat kalibracji fabrycznej
Zalecany okres kalibracji 1 rok (zależnie od warunków eksploatacji)

Patenty, prawa własności
Numer patentu Opis
CN113454431A; EP3938750A1; 
US2021404898A1; WO2020182945A1

Czujnik rurkowy z korpusem odkształcającym

→ Aprobaty i certyfikaty – patrz strona internetowa

JULY 2022

TYPE EL
CLASS I
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Wymiary w mm [cal]
Złącze zaciskowe zgodnie z DIN 32676 lub ASME BPE

14
61

77
37

.0
1

JULY 2022

TYPE EL
CLASS I

®

²⁾

Przyłącze procesowe: złącze zaciskowe wg DIN 32676
Norma dla rur zgodna z DIN 11866 rząd A i DIN 11850 rząd 2

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

Zacisk ∅ D L H

25 16 60 [2.362] 26 [1.024] 50.5 [1.988] 314 [12.36] 226 [8.90]

Przyłącze procesowe: złącze zaciskowe wg ASME BPE
Rura zgodna z normą DIN 11866 rząd C lub ASME BPE

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

Zacisk ∅ D L H

½" 16 48 [1.89] 9.4 [0.37] 25 [0.984] 210 [8.27] 214 [8.43]
¾" 16 48 [1.89] 15.8 [0.622] 25 [0.984] 280 [11.02] 214 [8.43]

1) Dla maksymalnego zakresu ciśnienia należy uwzględnić ciśnienie znamionowe zacisku.
2) Zgodność z EHEDG tylko w połączeniu z uszczelkami TRI-CLAMP® Combifit International B.V., The Netherlands.

Inne wymiary i wyższe ciśnienia nominalne na zapytanie
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Aseptyczne gwintowane przyłącze rurowe zgodne z normą DIN 11864-1, ze złączem gwintowanym

JULY 2022

TYPE EL
CLASS I

®

14
61

77
37

.0
1

Przyłącze procesowe: aseptyczne gwintowane przyłącze rurowe wg DIN 11864-1, forma A
Norma dla rur zgodna z DIN 11866 rząd A i DIN 11850 rząd 2

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

G L H

25 16 60 [2.362] 26 [1.024] RD 52 x 1/6 [2.047 x 1/6] 328 [12.91] 226 [8.90]

Przyłącze procesowe: aseptyczne gwintowane przyłącze rurowe wg DIN 11864-1, forma A
Rura zgodna z normą DIN 11866 rząd C lub ASME BPE

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

G L H

½" 16 48 [1.89] 9.4 [0.37] RD 28 x ⅛ [1.102 x  ⅛] 224 [8.82] 214 [8.43]
¾" 16 48 [1.89] 15.8 [0.622] RD 34 x ⅛ [1.339 x  ⅛] 294 [11.57] 214 [8.43]

1) Dla maksymalnego zakresu ciśnienia należy uwzględnić ciśnienie znamionowe zacisku.

Inne wymiary i wyższe ciśnienia nominalne na zapytanie
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JULY 2022

TYPE EL
CLASS I

®

Aseptyczne złącze zaciskowe zgodnie z DIN 11864-3, z zaciskiem z karbem

Przyłącze procesowe: aseptyczne złącze zaciskowe wg DIN 11864-3, forma A
Norma dla rur zgodna z DIN 11866 rząd A i DIN 11850 rząd 2

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

Zacisk ∅ D L H

25 16 60 [2.362] 26 [1.024] 50.5 [1.988] 314 [12.36] 226 [8.90]

Przyłącze procesowe: aseptyczne złącze zaciskowe wg DIN 11864-3, forma A
Rura zgodna z normą DIN 11866 rząd C lub ASME BPE

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

Zacisk ∅ D L H

½" 16 48 [1.89] 9.4 [0.37] 34 [1.339] 210 [8.27] 214 [8.43]
¾" 16 48 [1.89] 15.8 [0.622] 34 [1.339] 280 [11.02] 214 [8.43]

1) Dla maksymalnego zakresu ciśnienia należy uwzględnić ciśnienie znamionowe zacisku.

Inne wymiary i wyższe ciśnienia nominalne na zapytanie
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Aseptyczne złącze zaciskowe zgodnie z DIN 11864-3, z zaciskiem z rowkiem

Przyłącze procesowe: aseptyczne złącze zaciskowe wg DIN 11864-3, forma A
Norma dla rur zgodna z DIN 11866 rząd A i DIN 11850 rząd 2

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

Zacisk ∅ D L H

25 16 60 [2.362] 26 [1.024] 50.5 [1.988] 314 [12.36] 226 [8.90]

Przyłącze procesowe: aseptyczne złącze zaciskowe wg DIN 11864-3, forma A
Rura zgodna z normą DIN 11866 rząd C lub ASME BPE

DN PN ¹⁾ Wymiary w mm [cal]
Zewnętrzna średnica 
rury ∅ DA

Wewnętrzna średnica 
rury Di

Zacisk ∅ D L H

½" 16 48 [1.89] 9.4 [0.37] 34 [1.339] 210 [8.27] 214 [8.43]
¾" 16 48 [1.89] 15.8 [0.622] 34 [1.339] 280 [11.02] 214 [8.43]

1) Dla maksymalnego zakresu ciśnienia należy uwzględnić ciśnienie znamionowe zacisku.
2) Zgodność z EHEDG tylko w połączeniu z uszczelkami TRI-CLAMP® Combifit International B.V., The Netherlands.

Inne wymiary i wyższe ciśnienia nominalne na zapytanie
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Monitorowanie czujników przez DTM

Dla sygnałów wyjściowych HART® dostępny jest DTM zgodnie ze standardem FDT. DTM to samoobjaśniający i przejrzysty 
interfejs użytkownika do wszystkich procesów konfiguracyjnych i sterujących przetwornika. W celach testowych możliwa jest 
też symulacja wartości procesowych i archiwizacja parametrów.
Do celów diagnostycznych możliwy jest zapis zmierzonych wartości.

Diagnoza: pęknięcie rurki czujnika
W przypadku nieszczelności rurki czujnika monitorowane ciśnienie w przestrzeni międzywarstwowej systemu dwururowego 
wzrasta. Jeśli monitorowane ciśnienie przekroczy określone wartości, najpierw wysyłany jest sygnał ostrzegawczy, a następnie 
sygnał alarmowy, jeśli ciśnienie nadal rośnie. Pozwala to użytkownikowi analizować usterki z dokładnością co do sekundy. 
Zaletą dla użytkownika jest zatem ograniczenie do minimum wszelkich błędów produkcyjnych, które mogą wystąpić.

Komunikat użyty w zrzucie ekranu, "Pęknięcie membrany", odpowiada diagnozie: pęknięcie czujnika
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Akcesoria i części zamienne

Opis Numer 
zamówienia

 Modem HART® dla interfejsu USB, zaprojektowany specjalnie do użytku 
z notebookami (model 010031)

11025166

Modem HART® z łączem RS-232 (model 010001) 7957522
Modem HART® z interfejsem Bluetooth® Ex ia IIC (model 010041) 11364254
Modem PowerXpress HART®, z opcjonalnym zasilaniem (model 010031P) 14133234
Ochrona przepięciowa
do przetworników, 4 ... 20 mA, M20 x 1.5, połączenie szeregowe

14002489

Wyświetlacz i panel operatora, model DI-PT-U
Wyświetlacz i panel operatora podłącza się w pozycjach montażowych co 90°. 
Wyświetlacz i panel operatora składa się z ekranu głównego i dodatkowego.
Główny wyświetlacz pokazuje sygnał wyjściowy. Ekran dodatkowy wskazuje różne 
wartości w tym samym czasie jak główny ekran - wartości te są wybierane przez 
użytkownika.
Przetwornik procesowy można skonfigurować za pomocą wyświetlacza i panelu 
operatora.
Tylko ten wyświetlacz może być używany do instalacji w przetworniku procesowym.

14090181

Higieniczny dławik kablowy M20 x 1.5
Średnica kabla: 6 ... 12 mm [0.24 ... 0.47 cal]

11348691

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Ochrona przeciwwybuchowa / Typ ochrony 
przeciwzapłonowej / Strefa / Temperatura medium / Jednostka 
/ Typ ciśnienia / Zakres pomiarowy / Dokładność / Typ 
przyłącza procesowego / Forma uszczelnienia / Standard 
rury / Chropowatość powierzchni / Sygnał wyjściowy / 
Monitorowanie czujnika / Wersja obudowy / Wyświetlacz 
cyfrowy / Przyłącze elektryczne / Funkcje specjalne wersji

Konfigurator
Artykuły 

standardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=DMSU22SA
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=DMSU22SA

