
Wilgotnoœciomierz - m³otek z kompensacj¹
temperatury i wyborem gatunku drewna

WILGOTNOŒCIOMIERZ DREWNA
HIT-3

Du¿y wyœwietlacz LCD wlutowany w p³ytkê,
niezawodny przez d³ugie lata

�

�

Korpus ze stali chromowanej

Wybór gatunku drewna, 9 grup gatunków
(w tym 270 gatunków egzotycznych)

�

Kompensacja temperatury od -10°C do 60°C

�

Wygodny ergonomiczny uchwyt

� Wymienne ig³y ze stali gatunkowej 40H,
ulepszane cieplnie

�

Mocowanie p³ytki z elementami elektronicznymi na
specjalnym pierœcieniu dystansowym poch³aniaj¹cym energiê uderzeñ

�

Tabela z najpopularniejszymi gatunkami drewna na obudowie

�

Konstrukcja modu³owa umo¿liwiaj¹ca ³atwy monta¿ i demonta¿

�

Pojemnik z bateri¹ w uchwycie samoczynnie wysuwany na zewn¹trz
po odkrêceniu korka

�

�

Bardzo ma³y pobór pr¹du, bateria wystarcza na 5000 pomiarów�

Automatyczne wy³¹czanie

�

�

�

�

Bez przewodów, bez elektrod, bez wzorów i tablic
przeliczeniowych

Nowoczesny, elektroniczny miernik wilgotnoœci drewna

Posiada znak

Zakres pomiarowy od 6% do 60% wilgotnoœci
bezwzglêdnej

Zakres 6 % - 60 % wilgotnoœci bezwzglêdnej

Rozdzielczoœæ 0.1 %

Dok³adnoœæ (w 20°C)

w zakresie: 6% - 15% ±1%

w zakresie: 16% - 28% ±2%

w zakresie: 29% - 60% oko³o 10% wartoœci mierzonej

Liczba gatunków drewna 9 group (12 + 270 gatunków egzotycznych)

Zakres temp. drewna -10° - 60° C

Rodzaj wskaŸnika wyœwietlacz LCD

Zasilanie bateria typ 23A, 12 V

Trwa³oœæ baterii oko³o 5000 pomiarów

Gabaryty 210 x 120 x 60 mm

Ciê¿ar oko³o 0.8 kG

Gwarancja 12 miesiêcy

DANE TECHNICZNE

ZAK£AD ELEKTRONICZNY “TANEL”, 44-100 GLIWICE, UL. KOPERNIKA 121
tel./fax 032-2381615, info@tanel.com.pl, http://www.tanel.com.pl/


